                              Практическая работа№ 43
   Тема: Изучение устрой ства садовых дорожек
Цель: Применение знания устрой ства садовых дорожек  на практике.
Обучающийся должен уметь: определять вид садовой дорожки  
Обучающийся должен знать: устрой ства садовых дорожек   
Краткая теория    Все типы дорожек должны отвечать определенным требованиям, быть достаточно прочными и выдерживать нагрузку, определяемую типом ее покрытия; иметь достаточную ширину, обеспечивающую свободное движение транспорта и пешеходов; полотно дорожек должно быть достаточно эластичным и упругим. 
В зависимости от интенсивности движения по дорожкам, а также длительности их использования применяют различное покрытие для дорожек. Дорожки могут иметь асфальтовое, бетонное, щебенчатое покрытия или быть просто грунтовыми. Дороги, по которым предусматривается движение автомобильного и гужевого транспорта в течение всего года, должны быть асфальтовыми или бетонными, а предназначенные для интенсивного потока людей и передвижения транспорта только в летний период могут иметь щебенчатое или гаревое покрытие. Дорожки, используемые для прогулок в основном летом, могут быть грунтовыми. Хорошим покрытием для пешеходных дорожек являются бетонные плитки, укладываемые на выровненное, набивное основание. 
При устройстве дорожек со щебенчатым или гаревым покрытием работы выполняют следующим образом. Сначала переносят в натуру проект расположения дорожек по территории парка, затем делают предварительную планировку (выравнивание) поверхности. После этого приступают к устройству «корыта» и бровки будущей дорожки. Ширина дорожки устанавливается проектом. Корыто образуют путем выемки грунта или насыпки бровки шириной 35-40 см. Глубина корыта и поперечный профиль его дна меняется в зависимости от ширины дорожки. При ширине 2 м поперечный уклон составляет 0,06, 3 м - 0,05, 4 м - 0,045. Это значит, что на каждый метр ширины дорожка будет иметь подъем от края к середине соответственно 6,5 и 4,5 см. Чтобы упростить профилирование дна корыта, изготовляют специальный шаблон, по которому в дальнейшем ведут работу на всем протяжении дорожки. Продольный уклон дорожки для обеспечения стока воды делают не менее 0,002. Основание корыта укатывают катком, а затем насыпают на него слой щебня или гари. Для обычных садовых дорожек этот слой равен примерно 15 см толщины в рыхлом состоянии. После этого укатывают насыпанный слой, поливая его водой При устройстве грунтовых дорожек снимают верхний почвенный слой на глубину 5-7 см. Качество дорожки определяется свойствами почвы, на которой она устраивается. Для повышения качества грунтовых дорожек на песчаных почвах в верхний слой добавляют глину, а на глинистых - песок в таком количестве, чтобы соотношение между песком и глиной было 1:3. Грунтовые дорожки улучшенного типа делают с добавлением щебня и высевок и укатывают катком. Поперечный и продольный профиль грунтовых дорожек обычно такой же, как щебеночных или гаревых. 
Уход за садовыми дорожками заключается в прополке сорняков, поддержании их в чистоте, оправке бровки, а также в проведении текущего и капитального ремонта. 
Для уничтожения сорняков на дорожках можно применять различные виды гербицидов, используемых в сельском хозяйстве. Хорошие результаты достигаются при поливе дорожек 10%-ным раствором серной кислоты или раствором бертолетовой соли (30 г/м2 ). Для содержания дорожки в чистоте ее регулярно подметают. Подметать мусор следует от края дорожки к центру, при этом лучше сохраняется ее профиль. Для уменьшения пыли дорожку следует содержать влажной. Для этого ее поливают из шлангов или специальной машиной при норме расхода воды 3,5 л/м . Для предохранения дорожки от износа весной и осенью на полотно подсыпают песок из расчета 0,3 м на 100 м площади (за один раз). Для сохранения постоянных границ дорожки необходимо весной и два - три раза в течение лета восстанавливать бровку. Сползающие края бровки обрезают острой лопатой под шнур Зимой с дорожек удаляют снег, а при гололедице посыпают их песком. Обычно на 100 м дорожки расходуется около 0,03 м песка. Весной, чтобы ускорить стаивание снега, скопившегося на полотне дорожки, его рыхлят и перебрасывают с затененных мест на солнечные. Как только дорожки подсохнут, их укатывают катком или утрамбовывают трамбовками, после чего насыпают песок. 
Текущий ремонт дорожек заключается в выравнивании образующихся впадин путем подсыпки высевок. Если загрязняется песок, его удаляют и насыпают новый. Обычно хорошо устроенные щебеночные и гаревые дорожки эксплуатируются без капитального ремонта 10-15 лет. После того как в процессе эксплуатации дорожки утратят первоначальный продольный и поперечный профиль и износится их покров из высевок, необходимо приступить к капитальному ремонту. При капитальном ремонте производят выемку высевок, щебенки, очищают дно корыт и вновь укладывают все слои покрытий, как при строительстве новой дорожки.. 
Задание: Описать устройство садовых дорожек из краткой теории.
                                               Инструкция к работе
Прочитать внимательно краткую теорию
Описать устройство садовых дорожек
     Контрольные вопросы
1Как располагают дорожки в парках ландшафтного, регулярного, смешанного стилей?
 2. Какие типы покрытий имеют дорожки? 
3 Расскажите об уходе за дорожками.
