                              Практическая работа№42
   Тема: Устройство садовых дорожек
Цель: Применение знания   устройства садовых дорожек
Обучающийся должен уметь: обустраивать садовые дорожки 
Обучающийся должен знать: устройство садовых дорожек      
Краткая теория: Устройство садовых дорожек
Авторы знаменитых садов искусно сочетали разнообразные приемы парковой архитектуры, живописи и скульптуры. . Один из специальных приемов заключается в усилении эффекта перспективы. Он позволяет подчеркнуть глубину пространства и размеры сада. Даже короткая дорожка, спроектированная особым образом, может создать иллюзию протяженной аллеи. Для этого достаточно бывает высадить по обеим ее сторонам растения строго по прямой линии. Причем в дальнем конце должны располагаться более низкие экземпляры, чем в начале. Интересно, что этот прием работает и наоборот- в тех случаях, когда необходимо изменить восприятие слишком длинных аллей или непропорционально вытянутых переходов из одной части сада в другую. Тогда в дальнем конце дорожки высаживают более крупные растения, чем в начале. Садовые дорожки в парках делят на главные, окружные, второстепенные, вспомогательные и тропиночную сеть. Основное движение происходит по главным и второстепенным дорожкам, а вспомогательные дорожки и тропиночная сеть помогают рассредоточить посетителей по территории парка. Направление движения должно иметь определенную цель. Случайное направление дорожек приводит к излишней дробности территории и к ненужной затрате средств на их устройство и уход за ними. Повороты дорожек следует устраивать в таких местах, которые позволяют использовать естественное завершение направления движения с учетом особенностей местности, отдельных групп растений, пейзажных особенностей парка и т. п. Повороты должны иметь плавные изгибы. Ширина дорожки на всем ее протяжении должна быть постоянной, расширяют ее только в тех местах, где устраивают обзорные площадки, беседки и другие элементы малой архитектурыДорожная сеть в парках регулярного стиля характеризуется преимущественно прямыми линиями. В парках ландшафтного (пейзажного) стиля система дорожек определяется системой парковых пространств и отдельных секторов. В основном в таких парках дорожки имеют изогнутые линии, но могут быть и прямые. 
При планировке парков смешанного стиля дорожки располагают так же, как в парках регулярного стиля. 
Все типы дорожек должны отвечать определенным требованиям, быть достаточно прочными и выдерживать нагрузку, определяемую типом ее покрытия; иметь достаточную ширину, обеспечивающую свободное движение транспорта и пешеходов; полотно дорожек должно быть достаточно эластичным и упругим. 
В зависимости от интенсивности движения по дорожкам, а также длительности их использования применяют различное покрытие для дорожек. Дорожки могут иметь асфальтовое, бетонное, щебенчатое покрытия или быть просто грунтовыми. Дороги, по которым предусматривается движение автомобильного и гужевого транспорта в течение всего года, должны быть асфальтовыми или бетонными, а предназначенные для интенсивного потока людей и передвижения транспорта только в летний период могут иметь щебенчатое или гаревое покрытие. Дорожки, используемые для прогулок в основном летом, могут быть грунтовыми. Хорошим покрытием для пешеходных дорожек являются бетонные плитки, укладываемые на выровненное, набивное основание При устройстве грунтовых дорожек снимают верхний почвенный слой на глубину 5-7 см. Качество дорожки определяется свойствами почвы, на которой она устраивается. Для повышения качества грунтовых дорожек на песчаных почвах в верхний слой добавляют глину, а на глинистых - песок в таком количестве, чтобы соотношение между песком и глиной было 1:3. Грунтовые дорожки улучшенного типа делают с добавлением щебня и высевок и укатывают катком. Поперечный и продольный профиль грунтовых дорожек обычно такой же, как щебеночных или гаревых. 
Уход за садовыми дорожками заключается в прополке сорняков, поддержании их в чистоте, оправке бровки, а также в проведении текущего и капитального ремонта. 
Для уничтожения сорняков на дорожках можно применять различные виды гербицидов, используемых в сельском хозяйстве. Хорошие результаты достигаются при поливе дорожек 10%-ным раствором серной кислоты или раствором бертолетовой соли (30 г/м2 ). Следует, однако, иметь в виду, что при химическом способе борьбы с сорной растительностью возможно проникновение химикатов за площадь полотна дорожки, что может вызвать гибель трав и растений на газоне. Поэтому при обработке полотна надо отступать от ее края не менее чем на 40-50 см. При прополке сорняков вручную нужно стараться как можно меньше нарушать полотно дорожки. 
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Задание: Описать виды садовых дорожек
                                      Инструкция  к работе
Описатьвиды садовых дорожек 

Контрольные вопросы
Для чего нужно создавать садовые дорожки?
Какие требования предъявляются к садовым дорожкам?

